AA3065

] Lasexcavadoras Astarsa
esta equipada con un motor

Cummins England Universal.

EXCAVADORA
SOBRE ORUGAS

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

MODELO AA3065
Peso operativo 5800kg
Capacidad cuchara estandar 0.22m3
Longitud del brazo 1600mm
Longitud de la pluma 3000mm
Motor
Modelo
Tipo Cilindro vertical enfriado por inyeccion de agua de 4 tiempos
Potencia 43.4kW
Torque max. 254N.m @
e e s . ®ASTARSA
Desplazamiento 3.319L Somos una reconocida compaiiia dedicada a
Sistema hidraulico la prod!.lccién y venta de _varios productos
Bomba principal Rexroth/ Doosan B et
Tipo Bombas de piston axial de desplazamiento variable Excavadoras sobre Oruga,
Desplazamiento max. 156L/min / 170L/min Topadoras, Rodillos, etc.
Presion de trabajo 24.5Mpa / 22Mpa IOEHR IS
Motor hidraulico Jesung )
Corona de giro Motor de pistdn axial de desplazamiento fijo
Estructura Motores de piston axial de desplazamiento variable
Rendimiento
Velocidad de giro 11r/min / 10r/min
Velocidad max. de desplazamiento H/L 0~2.3/0~4.3km/h
Gradeabilidad 30°
Fuerza max. de excavacion de la cuchara 40kN
Fuerza max. de excavacion del brazo 25kN
Presion al suelo 33kPa
Capacidad del tanque
Capacidad del tanque de combustible 120L
Capacidad tanque hidraulico 90L

"cor-vial s.a. Empresa en constante compromiso con nuevos desarrollos se reserva el derecho de
introducir modificaciones en las caracteristicas y/o disefios sin previo aviso"
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