
RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA

Equipo recolector y compactador de residuos de 6m³ montoda sobre Camión Iveco Daily. 

Este novedoso equipo fabricado por Cor-Vial fue pensado exclusivamente para brindar soluciones 
versátiles que atiendan las necesidades de comunas, municipios, countries, barrios privados, etc.  
que necesiten un equipo recolector compactador de residuos con bajo costo de mantenimiento y 
excelente rendimiento.

Especial para lugares chicos y de difícil acceso.

Estabilizador trasero.
Elevación de caja 90º en relación al chasis.
Sistema de autolavado.
Estribo trasero revatible.
Sistema hidráulico y neumático comandados por botonera.
Compactación 2x1 en materiales orgánicos.
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ESPECIFICACIONES

Capacidad de carga del compactador                                                       6 m³
Capacidad de carga nominal                                                                2800 kg
Compactación                                                         2 x1 en materiales orgánicos
Descarga                                                                                                    45º
Capacidad del tanque hidráulico                                                             50 lts
Capacidad del tanque de agua                                                                50 lts 

Altura de descarga                                                                             1.50 mts
Boca de carga y descarga                                                         1.70 x 1.00 mts

Estabilizadores traseros para la descarga con bloqueo de seguridad
Estribos para 2 personas
Los componentes usados en el armado son de primera calidad homologados 
(conectores, mangueras, caños y terminales)
- la compactación es electrohidráulica con mando de control a distancia para 
compactación y descarga.
Caja compactadora con autolavado con 4 aspersores de alta presión. 
La tapa de compactación se utiliza como reguladora de descarga.
Capacidad de descargar sobre contenedores, sobre cajas rolloff y sobre cajas 
compactadoras de 16-17 m³.

Ventajas

aMenor ruido ambiental.
aMenor peso sobre el pavimento para evitar roturas del piso.
aMenor contaminación ambiental en lugares céntricos al tener euro 5.

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería
Alternador
Motor de Arranque

CAPACIDADES
Tanque de Combustible
Cárter del Motor
Transmisión
Sistema hidráulico

DIMENSIONES
Largo

Ancho
Altura
Radio de giro libre/frenado
Entre ejes

Despeje del suelo
Trocha Trasera (min / max)
Trocha Trasera (min / max)
PESO
Peso de embarque
Peso operativo (orden de marcha)
Capacidad de Carga

INSTRUMENTOS

 

 

 

Neumáticos 7.00-16" Militar 4x4-Uso mixto

“IM 110” Agrícola Neumáticos de alta fluctuación.

12V – 55 A.h
14V – 55 A
12V – 1,4 kW

39 L
6 L
11 L
17 L

4985 mm / 5495 mm (basculado)

1945 mm (espejo retrovisores)

1380 mm (volante) / 2335 (techo) / 3815 (basculado)
4600 mm
2450 mm

202 mm
1184 mm
1250 mm

2.250 kg
2.370 kg (PBV 3.150 kg)
780 kg

Horometro y luces indicadoras (carga de la batería, 

presión del aceite, luz de circulación, luces indicadoras 

de dirección y luces de advertencia)

FRENOS
Tipo
Accionamiento
Freno Estacionamiento

Tambor hidráulico
Mecánico por pedal
Palanca Manual por cable a los tambores traseros

DIRECCIÓN

RODADOS

Delanteros estándar

Traseros estándar

Rodados Opcionales

Hidráulica, hidrostática

Ruedas 5.50K-16"

Ruedas 5.50K-16"
Neumáticos 7.00 - 16" Militar 4x4 - Uso mixto 7.50L - 15 R1 - 

Camión Daily 35 C15

INDIA 5.9
RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA 

INDIA 5.9

CÓRDOBA

Rivadavia 1399. Cba. Autopista Cba. Rosario km 646. Laguna Larga 

CENTRAL TELEFONICA


	Página 1
	Página 2

