RODILLO VIBROCOMPACTADOR AUTOPROPULSADO

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Cummins130 HP /2500 rpm

Motor

Modelo 4QSB4,5 Electrénico-Turbinado
Cilindros 4. Grados de emisores Tier III
Peso 11 tn
Capacidad Operativa 11000 kg
Traccion doble hidrostatica
Neumaticos de traccion agricola marca pirelli tm95 18.4 x 30 12 telas con camara

“Cor-Vial S.A. Empresa en constante compromiso con nuevos desarrollos se reserva el derecho de introducir modificaciones en las

caracteristicas y /o disefio sin previo aviso”

En el diferencial trasero zf y componentes hidraulicos bosch-rexroth importados de Alemania, tambor pata de
cabra con capa lisa bi-partida desmontable, para compactar y alisar la compactacion, techo solar de fibra de

vidrio montado en la plataforma del operador y

INDUSTRIA ARGENTINA.

El compactador vibratorio CVS105 es una Maquina robusta, proyectada para las mas adversas condi-ciones de

trabajo.

Con todas sus versiones de tambor esta preparada para trabajar en todos los tipos de suelos que se necesite

compactar.

Ademas los opcionales para incrementar el confort del operador y brindarle la seguridad en el trabajo y la
proteccion adecuada al equipo para una operacion en obras de gran magnitud. La version standard de la maquina
viene equipada con el poderoso motor Cummins QSB 4.5 130hp@2500rpm Tier III electrénico. También en la

version Deutz con el conocido F6L de la serie 913 refrigerado a aire.

COMERCIALIZA

COR-VIAL..

Cabina climatizada con calefaccion y aire

Capa lisa desmontable para tambor pata de cabra
Techo solar

Neumaticos de disefio romboidal
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PLANTA COR-VIAL S.A. CAPITAL FEDERAL
Autopista Cérdoba - Rosario km. 646 Lavalle 1430 3° A.

Laguna Larga (Acceso por colectora) Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
(0351) 5687990 (011) 43711845

(0351) 5687996 (011) 43722993
www.corvial.com.ar/info@corvial.com.ar
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