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Cuerpo especial para transporte de tubos de alcantarillas y otros.

ILUMINACIÓN

Provisto de luz interior en cabina
Luces de trabajo.

2 faros delanteros y 
2 traseros.

Luces de giro, bocina, 
luz intermitente y luz de freno

En chapa de acero estructural, 
cerrada tipo ROPS con puertas, 

de amplia visibilidad. 
Montada sobre tacos de goma.

Vidriada, limpia parabrisas, 
cableado principal y 

secundario antillama.

Asiento anatómico de suspensión 
regulable con cinturón de seguridad

2 espejos retrovisores exteriores

Radio AM-FM con CD

Opcional: Equipada
 con Aire Acondicionado 

y Calefacción.

"Cor-Vial S.A. Empresa en constante compromiso con nuevos desarrollos se reserva el derecho de introducir modificaciones en las 
características y/o diseños sin previo aviso" 

 

ASTARSA 866-868

Motor                                           Diesel de inyección directa, 4 cilindros. Aspiración Natural. 85 hp a 2.200 r.p.m 

 

 

Transmisión                                      Power Shift marca CARRARA de 4 velocidades de avance y 4 de retroceso.

 Chasis                   Monoblock integral soldado y concebido especialmente para soportar los trabajos mas severos 

 

Sistema hidráulico                                                                    Por bomba a engranajes. Caudal 120 Lts./min. 

Dirección                                                                                                                 Sensitiva “Load Sensing” 

Comandos hidráulicos                             2 secciones en cargadora y 4 secciones en retro, con válvula de alivio. 

Frenos                                                                   De servicio de accionamiento hidráulico de usos simultáneos 

Sistema Eléctrico                                                

Ruedas                                              

Con convertidor de par. Tracción 4x2/4 x4 c/comandos ubicados en la columna de dirección, de avance y retroceso. 

y tareas pesadas.

De estacionamiento por accionamiento mecánico con disco a la salida de diferencial.

Arranque eléctrico de 12 voltios con llave. Sistema audible de alarma por fallas.

Delanteras: 12.5 x 18 de 10 telas R4 y Traseras: 16.9 x 24 10 Telas R4 vial

Standard de fabrica con inscripciones a elección del Organismo.Pintura

Cargadora   Capacidad de carga                                   

Cilindros hidráulicos de elevación y vuelco / Indicador del nivel del cucharón                                         

                                                             0.75 / 1.00 m3

50ºÁngulo de descarga                            

2400ºCapacidad de elevación a la altura máxima                        

3.35 mtsAltura hasta el perno de bisagra del cucharón máxima                          
 

Espacio libre de descarga cucharón a 45º               2.75 mts

Retroexcavadora                                                                          Comandos de 2 palancas para movimientos                      

Capacidad de levante                                                                                                                    2045 kg                         

Zapatas de apoyo para trabajo, con control independiente montado en la consola.                    

Dientes de cucharón de alta penetración y alta resistencia al desgaste.                          

Cucharones Standard          

Profundidad máxima de excavación                                                                                             4.50 mts                      

305 mm de ancho (146 Lts)
610 mm de ancho (295 Lts)
914 mm de ancho (440 Lts)
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