
Barredora de arrastre de bajo mantenimiento, apta para la limpieza tanto de calles totalmente 
pavimentadas como de cordón cuneta con previo riego normal de la calle.
Consta  de un  sistema compuesto por  dos cepillos cordoneros laterales (encargados del barrido del 
cordón) y un cepillo central que complementa el trabajo ubicando la basura dentro la noria, para luego ser 
depositada en la tolva de carga mediante cinta transportadora de caucho con barrotes. Este último método 
la distingue y hace superior con respecto a otras barredoras del mercado. El equipo  es comandado por dos 
palancas desde el lugar de conducción del operario. Los motores hidráulicos y el movimiento del  vehículo  
son impulsados  a  través de  un  multiplicador de velocidades  (de  sencillo  montaje y desmontaje) con  
dos bombas hidráulicas en tandem a barra de mando.

"Cor-Vial S.A. Empresa en constante compromiso con nuevos desarrollos 
se reserva el derecho de introducir modificaciones en las características 
y/o diseños sin previo aviso" 

CÓRDOBA

Rivadavia 1399. Cba. Autopista Cba. Rosario km 646. Laguna Larga 

CENTRAL TELEFONICA

BARREDORA DE TIRO

Chasis                                                  construido con perfil normal SAE 1010.
Rodados
         - Delanteros   ruedas 520x10x6 telas, sobre eje giratorio pivotante vertical.
         - Traseros                                                     ruedas de 650x16x6 telas.
Cepillos y Noria                                        accionados por motores hidráulicos.
Cepillos Laterales    flotantes de 900 mm. de diámetro, de fleje de acero tratado.
Cepillo Central                   de 600 mm. de diámetro y 1100 mm. de largo, de 

filamentos plásticos descartables.
Riego por bomba a pistón.
Filtro de malla metálica lavable (el agua se dispersa por picos de riego 
pulverizadores).
Tanque de Agua   construido en chapa de acero soldada, con tapa superior de 

limpieza y una capacidad de 630 lts. El mismo lleva un radiador para mantener 
el aceite a temperatura normal, logrando un mejor desempeño del equipo.

Tanque de Aceite Hidráulico                                          65 lts. de capacidad.
Pintura                                                 protección antióxido y color a elección.
Luces         reglamentarias y operativas (giro y circulación) con terminal para la 

conexión.
Tolva                                                    capacidad de carga estimativa 1.20 m³
Dimensiones
          Largo total con lanza    4300 mm
          Largo total sin lanza     3400 mm      
          Ancho total                   2100 mm                
          Alto total                      1350 mm      
          Peso total sin agua         1200 kg
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