TOPADORA SOBRE ORUGAS

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

MODELO AA320
Peso Total 37200 kg
Traccion maxima 281 kN
Motor Cummins ENG. / Universal
Tipo de motor NTAA855-C360S20
Potencia y velocidad del motor 346 HP/2000 r/min.
Velocidad de los engranajes frontales 3,6-11,5 km/h
Velocidad de los engranajes posteriores 4,4-13,5 km/h
Radio de giro minimo 5700 mm
Ancho de la via 560 mm
Presion sobre el suelo especifica 105 kPa
Dimensiones generales 6880x4130%x3725 mm
Pala del bulldozer 41301590 mm
Altura de la elevacion de la pala 1560 mm
Profundidad maxima de excavacion de la pala 560 mm

"Cor-Vial S.A. Empresa en constante compromiso con nuevos desarrollos se reserva el
derecho de introducir modificaciones en las caracteristicas y/o disefios sin previo aviso"

COMERCIALIZA PLANTA COR-VIAL S.A.
Autopista Cérdoba - Rosario km. 646 Lavalle 1430 3° A.

| Las compactadoras Astarsa
estan equipadas con un motor
Cummins England Universal.

@ ASTARSA

@®ASTARSA

Somos una reconocida compaiiia dedicada a
la produccion y venta de varios productos
incluyendo Motoniveladoras, Palas
Cargadoras, Retroexcavadoras,
Excavadoras sobre Oruga,

Topadoras, Rodillos, etc.

entre otros productos

relacionados.

CAPITAL FEDERAL

COR-VIAL..

Laguna Larga (Acceso por colectora) Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.
(0351) 5687990 (011) 43711845
(0351) 5702553 (011) 43722993
www.corvial.com.ar/info@corvial.com.ar
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