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TOPADORA

"Cor-Vial S.A. Empresa en constante compromiso con nuevos desarrollos se reserva el derecho de introducir modificaciones en las características y/o diseños sin 
previo aviso" 

Peso Operativo                                                        23800 kg                                                                                                                               
Presión sobre el suelo                                                71.9 kpa                                                                                                           
Ancho de vía                                                            1980 mm                                                                                               
Min. Ground Liquidación                                           404 mm                                                                       
Gradinete                                                                30º / 25º                                              
Dormitando capacidad                                                8.4 m3
Anchura de la lámina                                              3500 mm
Máxima profundidad de excavación                         498 mm
Dimensiones            5677 x 3500 x 3402 mm (sin cresta Buster)

                                 6160 x 3500 x 3402 mm (con cresta Buster)
MOTOR      
Tipo Cummins NTA855-C280S10 / Opción Shanghai C6121ZLG83B
Revolución clasificada                                            2100 rpm
Poder Reted                                                               169 kw
Máx. torque                                                1097nm / 1500 rpm
Nominal Consumo de combustible                              < 235
SISTEMA HIDRÁULICO                     
Máx. presión del sistema                                         18.6 mpa
Tipo de bomba                  Bomba de engranajes de alta presión
Sistema de salida                                                    194 l/min    

FRENOS                                        
Marcha hacia adelante  1º                                      0-3.9 km/h
                                         2º                                      0-6.5 km/h
                                         3º                                    0-10.9 km/h
Marcha hacia atrás         1º                                       0-4.8 km/h
                                         2º                                        0-8.2 km/h
                                         3º                                      0-13.2 km/h                                              
Tren de rodaje La pista es forma de triángulo. La rueda dentada se eleva 

Cantidad de rodillos                                        7 (de cada lado)
Paso                                                                            216 mm
Ancho de zapata                                                         560 mm
SISTEMA DE CONDUCCIÓN                                                      
Torque convertidor    Es de separación hidráulica - tipo mecánico
Transmisión   Planetario, con cambio de energía con 3 velocidades adelante y        

3 marchas atrás. La velocidad y la dirección pueden desplazarse rápidamente

Embrague de direc. Prensado-Hidráulico. No constante, participa embrague                                                           

Freno de dirección     Presionado por resorte hidráulico, separado        
hidráulico, constante de malla tipo

Transmisión final De 2 etapas con mecanismo reductor 
planetario, lubricación


